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HAC-HFW1200TL-0360B

1/2.7ò 2 Megapiksela , 25fps@1080P,DWDR ;                                                            

Objektiv 3.6mm IC diode do 30m, IP67, plasticno kuĺiġte, 

Vidni ugao 100Á, dve IR LED diode.                                          

Dimenzije 198.9 mm Ĭ 80.2 mm Ĭ 76.2 mm; Masa 230g; 

DC12V, 

HFW1200R-S4 (objektivi 3.6 i 2.8mm dostupni)                                                          

1/2.7ò 2 Megapiksela , 25fps@1080P, ;                                                            

IC diode do 20m, IP67, Metalno kuĺiġte                                           

Dimenzije ū70mm x 156mm; Masa 300g; DC12V

HDW1200MP-S4-0360B (0280B)                                                                   

1/2.7ò 2 Megapiksela  25fps@1080P, ;                                                            

Objektiv 3.6mm, Vidni ugao 89.9Á (103Á); IC diode do 

30m,  IP67,  Metalno kuĺiġte                                             

 Dimenzije ū93.4mm x 79.7mm; Masa 330g;  DC12V

HDW1220GP-0360B                   

1/2.9ò 2 Megapiksela  Sony Exmor  25@1080P,                                                                   

Objektiv 3.6mm , Vidni ugao 82.8Á;    IC  diode do 

20m,IP67, Metalno kuĺiġte crne boje,                                                     

Integrisan mikrofon ; Napajanje DC12V

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

HDW1230MP-S3-0280B  Starlight                                                                  

1/2.7ò 2 Megapiksela  25fps@1080P, ;                                                            

Objektiv 2.8mm,Vidni ugao 89.9Á; IC diode do 30m, IP67, 

Metalno kuĺiġte                                             

 Dimenzije ū93.4mm x 79.7mm; Masa 330g;  DC12V

HAC -HFW1200T-A-0280

1/2.7ò 2 Megapiksela , 25fps@1080P,DWDR ;                                                            

Objektiv 2.8mm IC diode do 30m, IP67, Metalno kuĺiġte, 

Vidni ugao 103Á; Integrisan mikrofon.                                             

 Dimenzije 176mmĬ72.4mmĬ72.5mm; Masa 340g; DC12V, 

HAC-HFW1230T-A-0360 Starlight                                  

1/2.8ò 2 Megapiksela , 25fps@1080P, DWDR,                                                            

Objektiv 2.8mm; IC diode do 30m, IP67, Metalno 

kuĺiġte, Vidni ugao 86.9Á; Integrisan mikrofon,                                             

Dimenzije 176.1mmĬ72.4mmĬ72.5mm; Masa 370g; DC12V

HAC -HFW1200T-0280

1/2.7ò 2 Megapiksela , 25fps@1080P,DWDR ;                                                            

Objektiv 2.8mm IC diode do 30m, IP67, Metalno kuĺiġte, 

Vidni ugao 103Á;                                           Dimenzije 

176mmĬ72.4mmĬ72.5mm; Masa 340g; DC12V, 

HAC-HDW1200R-0360B  ( 0280 )                                             

1/2.7" 2Megapiksela  CMOS

25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P

ICR, OSD, 3.6mm fixed lens (2.8mm), Vidni ugao 89.9Á 

(103Á);Max. IR distance: 20m(66ft), Smart IR

CVI/TVI/AHD/CVBS output switchable 

DC12V
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HFW1200DP-S4-0360B                                                                            

1/2.7ò 2 Megapiksela  25fps@1080P,                                    

Objektiv 3.6mm   ,Vidni ugao 89.9Á   IC diode do 80m, 

IP67, Metalno kuĺiġte,                                           

 Dimenzije 241.8mmĬ90.4mmĬ90.4mmmm; Masa 640g;  

Napajanje DC12V

HDW1200EM-A-POC-0280B -S3A                                                                   

1/2.7ò 2 Megapiksela , 25fps@1080P,                                                               

Objektiv 3.6mm IC dioda do 50m, IP67, Metalno kuĺiġte, 

Vidni ugao 89.9Á;  DC12V/POC                                            

 Dimenzije 106mm x 93.7mm; Masa 440g;  

HDW1200EMP-A-S4-0360B  (0280B)                                                                

1/2.7ò 2 Megapiksela ,  Integrisani mikrofon , 

25fps@1080P, ; Objektiv 3.6mm (2.8mm) , Vidni ugao 

89.9Á (103Á)  IC dioda do 50m, IP67, Metalno kuĺiġte,;                                             

 Dimenzije 106mm x 93.7mm; Masa 440g; DC12V

HAC-HDBW1200EP-0280B-S4 

1/2.7ò 2 Megapiksela  25fps@1080P, Objektiv 2.8mm, 

Vidni ugao 103Á IC diode do 30m, IP67, IK10, Metalno 

kuĺiġte,Dimenzije ū109.9mmĬ81.0mm; Masa310g; Metalno 

kuĺiġte, DC12V

HDW2241T-A-0280B  Starlight                                                                

1/2.8"  2 Megapiksela , Integrisani mikrofon , 

25fps@1080P, ; Objektiv 2.8mm , Vidni ugao 110 Á   IC 

dioda do 50m, IP67, Metalno kuĺiġte,;                                             

 Dimenzije ū106mmĬ99mm; Masa 500g; DC12V

HAC-HFW2241T-i8-A0360  Starlight                           

1/2,8''CMOS, 2 Megapiksela ,  Integrisani mikrofon, 

25fps@1080P, Vidni ugao 86.9Á, IR do 80m, IP67, Metalno 

kuĺiġte, Dimenzije 244.1mmĬ90.4mmĬ90.4mm; Masa500g;                                                          

Napajanje DC12V

HAC-HFW1230R-Z-IRE6  Starlight                                           

1/2.8ò 2 Megapiksela  25fps@1080P,  

DWDR, Varifokalni 2.7~12mm objektiv , 

Vidni ugao 101.7Á~32.3Á; IC diode do 60m ; IP67, Metalno 

kuĺiġte,                                           

Dimenzije 209.9mmĬ90.4mmĬ90.4mmmm; Masa 550g;  

Napajanje DC12V

HDW1230EMP-A-S4-0280B  Starlight                                                                

1/2.8"  2 Megapiksela ,  Integrisani mikrofon , 

30fps@1080P, ; Objektiv 3.6mm , Vidni ugao 86.9Á   IC 

dioda do 50m, IP67, Metalno kuĺiġte,;                                             

 Dimenzije 106mm x 93.7mm; Masa 440g; DC12V

HFW1230DP-S4-0360B   Starlight                                                                         

1/2.8ò 2 Megapiksela  30fps@1080P,                                    

Objektiv 3.6mm   ,Vidni ugao 89.9Á   IC diode do 80m, 

IP67, Metalno kuĺiġte,                                           

 Dimenzije 241.8mmĬ90.4mmĬ90.4mmmm; Masa 640g;  

Napajanje DC12V

HAC-HFW1200R-Z-IRE6                                             

1/2.7ò 2 Megapiksela  30fps@1080P,  

DWDR, Varifokalni 2.7~12mm objektiv , 

Vidni ugao 105.9Á~33.4Á; IC diode do 60m ; IP67, Metalno 

kuĺiġte,                                           

Dimenzije 209.9mmĬ90.4mmĬ90.4mmmm; Masa 550g;  

Napajanje DC12V
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HAC-HFW2241T-Z-A HDCVI   Starlight                           

1/2,8''CMOS , 2.4 Megapiksela,  30fps@1080P, 

i 2.7~13.5mm  objektiv , motorizovani zum , vidni ugao 

108.7Á~28.7Á. IR do 80m,  IP67,  Metalno kuĺiġte, Dimenzije 

244.1mmĬ90.4mmĬ90.4mm; Masa 760g;                                                          

Napajanje DC12V

HAC-HUM3201B-0360P                                       Pinhole 

Starlight HDCVI                                             1/3.6" , 

2Megapiksela , Camera, 30fp@1080P, Vidni ugao 90Á, 

Metalno kuĺiġte, Dimenzije 35.5mmĬ29.9mmĬ22.1mm;  

Napajanje DC12V                                              

HAC-HDW2200SP

1/2.7ò 2 Megapiksela   25fps@1080P               

fiksni objektiv 3.6mm; IC  diode do 30m; IP67, Metalno 

kuĺiġte;                

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

HAC-HDW1200T-Z                                                    

1/2.7'' 2 megapikselni , 25/30fps@1080P,  dan/noĺ 

funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 2DNR,DWDR

motorizovani varifokalni objektiv 2,7-12mm , Vidni ugao 

105.9Á~33.4Á, Dimenzije ū122mmĬ104mm.

Maksimalnog  dometa do 60m , IP67, DC12V. 

HAC HFW2220S                                                                 

1/2.8ò 2.4 Megapiksela  , 25fps@1080P,  fiksni 3.6mm 

objektiv, IC  diode do 60m, IP67, Metalno kuĺiġte, 

Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR                        

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

HDW1200RP-VF-S3                                                                                 

1/2.7ò 2 Megapiksela    25fps@1080P               

Varifokalni 2.7~12mm objektiv,Vidni ugao 102Á~28Á; 

IC  diode do 30m; IP67, Metalno kuĺiġte;                                                           

Dimenzije ū119mmĬ97.4mm; ; DC12V

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

HDW-2220RP-VF

1/2.7ò 2.4 Megapiksela   25fps@1080P               

Varifokalni 2.7~12mm objektiv,Vidni ugao 102Á~28Á; IC  

diode do 30m; IP67, Metalno kuĺiġte;                                                           

Dimenzije ū119mmĬ97.4mm; ; DC12V

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

HFW 2120RVF

1/2.7ò 2 Megapiksela 25fps@1080P,                                 

Varifokalni 2.7-13.5mm objektiv,  Vidni ugao 102Á~28Á,  

Smart IC diode do 30m, IP67, Metalno kuĺiġte;                   

Dimenzije ū119mmĬ97.4mm; Masa 370g; IP67 ;  DC12V

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

HAC HFW2220D

1/2.8ò 2.4 Megapiksela , 25fps@1080P,  fiksni 3.6mm 

objektiv, IC  diode do 60m, IP67, Metalno kuĺiġte, 

Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR                        

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima
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HDW-1400R-0280B                                                                    

1/2.7ò 4 Megapiksela  30fps@1080P, ;                                                            

Objektiv 2,8mm, Vidni ugao 97Á; IC diode do 20m,                                              

Dimenzije ū85,4mm x 69,1mm; Masa 330g;  DC12V

HAC-HFW1400DP-0360                                                

1/3''  4.1 megapikselni CMOS ļip, 30fps@4MP Objektiv 

3,6mm fiksni,  Vidni ugao 84,8Á Smart infracrvene diode 

maksimalnog dometa do 80m,  IP67,   Dimenzije 241.8mm 

Ĭ90.4mm Ĭ90.4mm; Masa 590g;                                      

HDW1400EMP-A-S3-0280B                                1/3'' 4.1 

megapikselni CMOS ļip, 30fps@4MP Objektiv 3,6mm fiksni, 

Vidni ugao 84,8Á Smart infracrvene diode maksimalnog 

dometa do 50m, IP67,    Dimenzije ū106mmĬ93.7mm; 

Masa 440g; ; DC12V   

HFW-1400T 0280B                                                                      

1/3'' 4.1 Megapiksela  CMOS ļip, 25fps@4MP,                                       

Objektiv 2,8mm fiksni, Vidni ugao 84,8Á,IC  diode do 20m; 

IP67, Metalno kuĺiġte;                                                       

120dB True WDR ; Dimenzije ū176mmĬ72.4mmx75.5mm; 

Masa 430g; DC12V

HAC-HFW2401E-0280B HDCVI                                          

1/3ò 4.1 Megapiksela, 25fps@4MP,25/30fps@1080P, 

25/30fps@720P,  120dB True WDR, 3DNR, Objektiv 2.8mm , 

Vidni ugao 99.7Á,  IC diode do 40m , IP 67, Metalno kuĺiġte, 

Dimenzije 180mmĬ70mmĬ70mm 

Napajanje DC12V,  HD and SD dual-output

HDW-1400M-0280B                                                                    

1/2.7ò 4 Megapiksela  30fps@1080P, ;                                                            

Objektiv 2,8mm,Vidni ugao 97Á; IC diode do 20m, IP67, 

Metalno kuĺiġte                                             

Dimenzije ū85,4mm x 69,1mm; Masa 330g;  DC12V

HFW1400RP-VF                     

 1/3ò 4 Megapiksela   25fps@4MP, 2;                                        

Varifokalni 2.7~13.5mm objektiv,  Ugao  98Á~26Á;IC diode 

do 30m, IP67, Metalno kuĺiġte;                           Dimenzije 

213.0mm ×90.4mm×90.4mm; Masa 630g;  DC12V

HDW1400EM-A-POC-0280B

1/2.7'' 4 megapikselni CMOS ļip, 30fps@4MP Objektiv 2.8 

mm fiksni, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 

50m, IP67,    Dimenzije ū106mmĬ93.7mm; Masa 440g; ; 

DC12V  - POC power over coax

HDW1400RP-VF                                                    1/3ò 4 

Megapiksela  , 25fps@4MP, Varifokalni 2.7~13.5mm 

objektiv, Vidni ugao 98Á~26Á; IC diode do 30m, IP67, 

Metalno kuĺiġte;                  

 Osetljivost 0.03Lux/F1.3 (AGC Ukljuļ.), 0Lux (IC Ukljuļ.); 

True day/night (ICR); DWDR; BLC; 2D DNR; OSD;  

Dimenzije ū119mmĬ97.4mm; Masa 560g  DC12V
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SD60430I-HC

4MP 30x PTZ HDCVI Camera

 1/3ò 4Megapixel CMOS

 Powerful 30x optical zoom  120dB, True WDR , 3D DNR

Max. 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P

IP67, IK10, Dimenzije ū222(mm) x 292(mm),Digitalni zoom 

do 16x, Optical Zoom 30x, Vidni ugao 60-2Á

SD40212I-HC

HDCVI  2Megapiksela 12X zoom  speed dome kamera;                                                          

1/2.8ò STARVISÊ 25fps@1080P,                                   

f=5.3mm (Wide)~64mm (Tele),F1.6~F3.0 

(vidniugao58.4Á~4.9Á), Optiļki zoom do 12x; IP66 i IK10, 

Metalno kuĺiġte; TrueWDR 120dB ;  2alamna ulaza/1relejni 

izlaz; Audio ulaz;  Dimenzije ū186 (mm) x234 (mm); Masa 

2.3kg;  Napajanje AC 24V/1.5A (Ñ10%); Sa zidnim nosaļem 

i transformatorom

HDW1500EM-A-S3-0360B                                 1/2.7'' 5 

megapikseln i CMOS ļip, 30fps@4MP Objektiv 3,6mm fiksni, 

Vidni ugao 84,8Á Smart infracrvene diode maksimalnog 

dometa do 50m, IP67,    Dimenzije ū106mmĬ93.7mm; 

Masa 440g; ; DC12V

HAC-HFW1500DP-0360                                                

1/2,7''  5 megapikselni CMOS ļip, 20fps@5MP Objektiv 

3,6mm fiksni,  Vidni ugao 77.5ÁÁ Smart infracrvene diode 

maksimalnog dometa do 80m,  IP67,   Dimenzije 241.8mm 

Ĭ90.4mm Ĭ90.4mm; Masa 590g;                                      

HAC-HDW1500M-0280                                                     

1/2.7ò5 megapiksela , vodootporna, metalno kuĺiġte,  

20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, Auto (ICR) / 

Manual, BLC / HLC / DWDR, DWDR, AGC,  fiksni 

megapikselni  objektiv 2,8mm, Dometa do 30m, Vidni 

ugao 99.7Á, DC12V, Dimenzije ū93.4mmĬ79.4mm, IP67

SD59225I-HC 

HDCVI IR 2 Megapiksela 25X zoom  speed dome kamera ;                                                         

1/2.8ò Exmor R ļip,25fps@1080P,                           objektiv 

f=4.8mm (Wide) ~120.0mm (Tele),F1.6~F4.4 (Ugao 

gledanja 59.2°~2.4°); Digitalni zoom do 16x; IC diode  do 

150m; U IP66 kuĺiġtu sa grejaļem i ventilatorom;  True 

WDR 120dB ; 2 alamna ulaza/1relejni izlaz; BNC HDCVI  

(audio+video+upravljaļkisignal); Audio ulaz; Dimenzije 

186mm (ū)x309mm (V); Masa3.5kg; ; Sa nap. jedinicom 

230VAc/24VAc; U kompletu sa zidnim nosaļem

6



VN040339

98.00 117.60

87.00 104.40

90.00 108.00

124.00 148.80

137.00 164.40

XVR5104HS-I2

4+2 kanalni  DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + IP); 

H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija;       4 video ulaza; 

VGA/HDMI izlaz; 1 audio ulaz/1 izlaz;  Rezolucija(Frame 

rate) za snimanje po kanalu        5M-N(1~10fps) za prvi 

kanal,a za ostale kanale      4M-N/1080P(1~15fps); 1080N 

/720P /960H /D1 /HD1 /BCIF /CIF/QCIF (1~25/30fps); 

Rezolucija prikaza 1920Ĭ1080, 1280Ĭ1024, 1280Ĭ720, 

1024Ĭ768 (VGA/HDMI); 1  HDD do 10TB; Podrģava do 2 

dodatne IP kamere (rezolucija do 6MP, bitrate do 32Mbps) ili 

do 6 IP kamera; Zastita perimetra, SMD plus, face 

recognition,  IoT i POS funkcionalnosti.

XVR5116HS                                                                    

16+8 kanalni DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + 

IP);  H.264 i H.264+ kompresija; 16 video ulaza; VGA(do 

1080p)/HDMI izlaz; 1 audio ulaz/1 izlaz;  Snimanje do 15FPS 

po kanalu u 1080P (1920x1080) + 25FPS za kanal 1; 

Snimanje u 25fps za 960H i 720P rezolucije.Rezolucija 

prikaza 1920Ĭ1080, 1280Ĭ1024, 1280Ĭ720, 1024Ĭ768 

(VGA i HDMI); Prikaz u realnom vremenu u rezolucijama do 

1080P; 1- HDD do 8TB;  Podrģava do 8 dodatnih IP 

kamera (rezolucija do 5MP, ukupni bitrate do 96Mbps); 

Dimenzije  260mmĬ220mmx40mm; Masa 0.75kg; 

Napajanje  DC12V 2A

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

XVR5104HS-X1

4+2 kanalni  DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + 

IP); H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija;       4 video 

ulaza; VGA/HDMI izlaz; 1 audio ulaz/1 izlaz;  

Rezolucija(Frame rate) za snimanje po kanalu        5M-

N(1~10fps) za prvi kanal,a za ostale kanale      4M-

N/1080P(1~15fps); 1080N /720P /960H /D1 /HD1 /BCIF 

/CIF/QCIF (1~25/30fps); Rezolucija prikaza 1920Ĭ1080, 

1280Ĭ1024, 1280Ĭ720, 1024Ĭ768 (VGA/HDMI); 1  HDD do 

10TB; Podrģava do 2 dodatne IP kamere (rezolucija do 

6MP, bitrate do 24Mbps) ili do 6 IP kamera;  

260mmĬ236mmĬ48mm; Masa 0.9kg;  Reset taster na 

ploļi.Napajanje 220VAc preko priloģenog adaptera DC12V

XVR5108HS-X

8+4 kanalni  DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + 

IP); H.265+/H.265/H.264+;       8 video ulaza; VGA/HDMI 

izlaz; 1 audio ulaz/1 izlaz; USB 2.0 x2; RS485; 

Rezolucija(frame rate) za snimanje po kanalu 5M-N 

(1~10fps) za prvi kanal, za ostale kanale 4M-

N/1080P(1~15fps); 1080N /720P /960H /D1 /HD1 /BCIF 

/CIF/QCIF (1~25/30fps); Rezolucija 1920Ĭ1080, 

1280Ĭ1024, 1280Ĭ720, 1024Ĭ768;  Podrģava HDCVI 

audio i alarm ; 1  HDD do 10TB; Podrģava do 4 dodatne IP 

kamere  (rezolucija do 6MP, bitrate do 48Mbps) ili do 12 IP 

kamera ; Dimenzije 260mmĬ236mmĬ48mm ; Masa 0.9kg; 

; Reset taster na ploļi.Napajanje 220VAc preko priloģenog 

adaptera DC12V

XVR5108HS-I2

8+4 kanalni  DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + IP); 

H.265+/H.265 dual stream kompresija; 8 video ulaza; 

VGA/HDMI izlaz; 1 audio ulaz/1 izlaz;  Rezolucija(Frame 

rate) za snimanje po kanalu 5MP, 4MP,1080P@25/30fps, 

720P@50/60fps,720P@25/30fps; Rezolucija prikaza 

1920Ĭ1080, 1280Ĭ1024, 1280Ĭ720, 1024Ĭ768 

(VGA/HDMI); 1  HDD do 10TB; Podrģava do 12 IP kamera 

(rezolucija do 6MP po kanalu, bitrate do 64Mbps); Zastita 

perimetra, SMD plus, face recognition, IoT i POS 

funkcionalnosti.
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200.00 240.00

215.00 258.00
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XVR5116HS-X

16+8 kanalni  DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + 

IP); H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija;      16 video 

ulaza; VGA/HDMI izlaz; Moguĺnost nezavisnog konfigurisanja 

VGA/HDMI; 1 audio ulaz/1 izlaz Rezolucija(frame rate) za 

snimanje po kanalu 5M-N (1~10fps) za prvi kanal, za ostale 

kanale 4M-N/1080P(1~15fps); 

1080N/720P/960H@(1~30fps); Rezolucija 1920Ĭ1080, 

1280Ĭ1024, 1280Ĭ720, 1024Ĭ768; 1  HDD do 10TB; 

Podrģava do 8 dodatnih IP kamera (rezolucija do 6MP, 

bitrate do 96Mbps) ili do 24 IP kamere ; Dimenzije 

260mmĬ236mmĬ48mm; Masa 1kg; Napajanje DC12V 2A; 

Podrģava HDCVI audio i alarm ; Reset taster na ploļi

XVR5116H-4KL

16+8 DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + IP);

H.264 i H.264+ kompresija; 16 video ulaza; VGA izlaz; HDMI 

izlaz; 1 audio ulaz/1 izlaz; ; Rezolucija(frame rate) za 

snimanje po kameri 4K(1~7fps); 5MP(1~12fps); 4MP/ 

3MP(1~15fps); 1080P (1~25/30fps); Rezolucija prikaza 

HDMI:3840Ĭ2160, 2560Ĭ1440, 1920Ĭ1080, 1280Ĭ1024, 

1280Ĭ720, 1024Ĭ768

VGA: 1920Ĭ1080, 1280Ĭ1024, 1280Ĭ720, 1024Ĭ768 ; ; 1  - 

HDD do 8TB; ; Podrģava do  8 dodatnih IP kamera 

(rezolucija do 8MP, bitrate do 96Mbps) ili do 24 IP kamere ; 

Dimenzije - 325Ĭ255Ĭ55mm; Masa 1.5kg;  Reset na ploļi 

Napajanje DC12V 3A

XVR5108HS-4KL-X                                                           

8+4 Kanalni DVR (analog + HDCVIi + AHD + TVI+ IP), 

4K/4MP non-realtime, 1080P realtime, 

H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija. 1 HDMI/1 

VGA, 8ch Video in, 1 Audio ulaz/1 Audioizlaz. Snimanje 

prvog kanala 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 

4MP/3MP (1~15fps), ostali kanali 4K-N(1~7fps), 

4MP/3MP(1~15fps); 4MN/1080P /720P/ 960H/D1/CIF 

(1~25/30fps). Podrģava 1 SATA HDD do 10TB. Podrzava do 

4 dodane IP kamere (reolucije do 8mpx). Napajanje 

220VAc preko priloģenog adaptera DC12V.

XVR5104HS-4KL-X                                                           

4+2 Kanalni DVR (analog + HDCVIi + AHD + TVI+ IP) , 

4K/4MP non-realtime, 1080P realtime, 

H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija. 1 HDMI/1 

VGA, 4ch Video in, 1 Audio ulaz/1 Audioizlaz. Snimanje prvog 

kanala 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP 

(1~15fps), ostali kanali 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps); 

4MN/1080P /720P/ 960H/D1/CIF (1~25/30fps). Podrģava 1 

SATA HDD do 10TB. Podrzava do 2 dodane IP kamere 

(reolucije do 8mpx). Napajanje 220VAc preko priloģenog 

adaptera DC12V

XVR5116HS-I2

16+8 kanalni  DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + IP); 

H.265+/H.265 dual stream kompresija; 16 video ulaza; 

VGA/HDMI izlaz; Moguĺnost nezavisnog konfigurisanja 4K-

VGA/HDMI;  1 audio ulaz/1 izlaz Rezolucija(frame rate) za 

snimanje po kanalu 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 

720P@50/60fps,

720P@25/30fps; 1  HDD do 10TB; Podrģava do 8 dodatnih IP 

kamera (rezolucija do 6MP, bitrate do 128Mbps) ili do 24 IP 

kamere; 

Zastita perimetra, SMD plus, face recognition, IoT i POS 

funkcionalnosti.
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442.00 530.40

VN040341

96.80 116.16

vn040314

183.00 219.60

VN040321

123.00 147.60

VN040322

174.00 208.80

97.00 116.40

XVR5208A 

8+4 kanalni  DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + 

IP);   H.264 i H.264+ kompresija; 8 video ulaza; VGA(do 

1080p)/HDMI izlaz; 4 audio ulaza/1 izlaz;  16 alarmnih 

ulaza/3 relejna izlaza;   Snimanje do 15FPS po kanalu u 

1080P (1920x1080) + 25FPS za kameru 1;Snimanje u 25fps 

za 960H i 720P rezolucijama. Rezolucija1920Ĭ1080, 

1280Ĭ1024, 1280Ĭ720, 1024Ĭ768 (VGA i HDMI); Prikaz u 

realnom vremenu u  rezolucijama do 1080P; 2 HDD do 8TB 

(do 16TB ukupno); Podrģava do 8 dodatnih IP kamera 

(rezolucija do 5MP, ukupni bitrate do 96Mbps); 

Dimenzije:375mmĬ287mmx53mm; Masa 2.35kg; Napajanje 

DC12V 5A

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

XVR5116HS-4KL-X                                                           

16+8 Kanalni DVR (analog + HDCVIi + AHD + TVI+ 

IP),  4K/4MP non-realtime, 1080P realtime, 

H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija. 1 HDMI/1 

VGA, 16ch Video in, 1 Audio ulaz/1 Audioizlaz. Snimanje 

prvog kanala 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 

4MP/3MP (1~15fps), ostali kanali 4K-N(1~7fps), 

4MP/3MP(1~15fps); 4MN/1080P /720P/ 960H/D1/CIF 

(1~25/30fps). Podrģava 1 SATA HDD do 10TB. Podrzava 

do 4 dodane IP kamere (reolucije do 8mpx).  Napajanje 

220VAc preko priloģenog adaptera DC12V

HCVR 7208A-V2

Tribrid, 1080P realtime 1U Case, 1 HDMI/1 VGA/1 TV,8ch 

Video in, 1 RJ45(100M), 4 Audio in/1 Audio out, 8 Alarm in 

/3 Alarm out, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, max. 2 IP input, 

TRIBRID. Preko HDMI ili VGA izlaza moguĺe ga je spojiti na 

TV ili monitor i dobiti FullHD sliku sa kamera. Preko aplikacije 

na mobilnom, tabletu ili raļunaru, takoĽe se moģe gledati 

live stream kamera u realnom vremenu i pregledavati 

snimljeni sadrģaj. Podrģava aplikacije mobilnih telefona 

iPhone, Android, Windows mobile. U kompletu dolaze 

korisniļki program SmartPSS

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

HCVR 5208A-V2

Tribrid snimac u rezoluciji 1080 - 8 kanala, H264, HDMI, 

VGA, 2xHDD do 8TB, 2 x USB, upravljanje PTZ kamerama, 4 

audio ulaza, 1 audio izlaz, 8 alarmnih ulaza, 3 relejna izlaza, 

RS485

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

HCVR 5216A-V2

Tribrid snimac u rezoluciji 1080 - 16  kanala, H264, HDMI, 

VGA, 2xHDD do 8TB, 2 x USB, upravljanje PTZ kamerama, 4 

audio ulaza, 1 audio izlaz, 16 alarmnih ulaza, 3 relejna izlaza, 

RS485

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

HCVR 4116HS-S2 TRIBRID

Tribrid snimac u rezoluciji 720P - 16  kanala, H264, HDMI, 

VGA, 1 x HDD, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, 2 x USB, radi sa 

svim dahua aplikacijama

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima
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VN040323

204.00 244.80

HCVR 5116HE-S2

Tribrid snimac u rezoluciji 720P - 16  kanala, H264, HDMI, 

VGA, 1 x HDD, 4 audio ulaz, 1 audio izlaz, 2 x USB, 16 

alarmnih ulaza, 3 relejna izlaza, RS485, radi sa svim dahua 

aplikacijama

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima
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90.00 108.00

31.00 37.20

VN040034

53.00 63.60

88.00 105.60

128.00 153.60

88.00 105.60

IPC-HDBW1230E-0280                                       1/2.7ò 

2 Megapiksela , kompresija H.265+/H.264;  Objektiv 

3.6 mm , IC diode do do 30m , Ugao gledanja H: 

104Á/92Á, V: 55Á/50Á, IP67; IK10 ; ICR filter, D-WDR, 

automatska kontrola bele boje, automatska kontrola 

pojaļanja, 3D redukcija ġuma, ONVIF, Smart PSS, DSS, 

Easy4ip,  DC12V / PoE, SD slot

IPC-HDW2231T-AS-0280-S2                                                                    

2MP  dan/noĺ mreģna kamera u IP67 dome kuĺiġtu, 

WDR(120dB)

1/2.8'' CMOS chip sa progresivnim skeniranjem, 

1920x1080@25fps,objektiv 2.8mm, ROI, SMART 

H.264/H.265, IR LED diode do 30m,rotiranje slike, WDR 

120dB, 3D DNR, HLC, BLC, detekcija upada, tripwire, slot 

za microSD , integrisan mikrofo n, 12V DC/ PoE , IP67. 

Odgovarajuĺa nazidna dozna je PFA130-E a nosaļ je 

PFA203W iPFA152-E

IPC-HFW2231SP-S-0360-S2 (0280)                                                                                     

FULL HD 1080p Starlight  IP kamera u vodootpornom IP67 

bullet

kuĺiġtu 2MP, 1/2.8ò CMOS, 1080p@25/30fps, H.265 

kodec, IC diode dometa do 30m, Vidni ugao   3.6mm  87Á 

(opciono 2.8mm 106Á),

ROI, SMART H.264/H.265, mod rotacije slike, WDR, 3D 

DNR, HLC, BLC, digitalni

vodeni ģig, inteligentna detekcija upada i tripwire, 

detekcija pokreta, video tampering,  slot za  microSD 

kartice do 256GB, 12VDC/ PoE , IP67

IPC-HDBW5241R-ASE  - 0280B - BLACK     2MP 

sensor, progressive scan

 H. 265 / H. 264 triple stream

 25 / 30fps @ 1080P (1920x1080)

 WDR, dan/noĺ (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC web viewer, 

CMS (DSS / PSS), DMSS

Fixed lens: 2.8 mm

IR diode do 50m, micro SD , PoE, Ugao gledanja : H: 

106 Á, V: 57 Á

IPC-HFW1320S

1/3ò 3Megapixel progressive CMOS, H.264+ & H.264 dual-

stream encoding 

20fps@3M(2048x1536)&25/30fps@1080P(1920Ĭ1080) 

DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple 

network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & 

DMSS, 2.8 mm fixed lens (3.6 mm 6mm optional), Max 

IR LEDs Length 30m

IP67, PoE

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima

Dahua  IP Kamere                                  

IPC-HDW1220S-S3-3.6mm

2MP dan/noĺ mreģna kamera u IP67 dome kuĺiġtu, 

1/2.8'' CMOS chip sa progresivnim skeniranjem, 

1920x1080@25fps,objektiv 3.6mm, ROI, SMART 

H.264/H.265, IR LED diode do 30m,rotiranje slike,  3D 

DNR, HLC, BLC

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima
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98.00 117.60

98.00 117.60

79.00 94.80

125.00 150.00

150.00 180.00

169.00 202.80

IPC-HFW4431E-S         

1/3ò 4 Megapiksela  , 4M(1~25/30fps)

H.265+/H.265/H.264+/H.264; IC diode  do 40 metara, 

Objektiv 3.6mm fiksni ,Vidni ugao H: 87Á(55Á), 

V:48Á(31Á); MikroSD slot do 128GB, IP67, Metalno 

kuĺiġte; ICR filter, automatska kontrola bele boje, 

automatska kontrola pojaļanja, 3D redukcija ġuma, WDR 

120dB, minimalno osvetljenje 0 luksa,, ONVIF podrġka, 

DC12V/PoE napajanje, P2P funkcija

IPC-HFW1431S-0360                                 1/3ò 4 

Megapiksela , 4M(1~25/30fps)

H.265 & H.264 ; LED diode  do 30 metara , Objektiv 

3.6mm fiksni, Vidni ugao H:104Á/87Á, V:57Á/48Á; 

MikroSD slot do 128GB, IP67, Metal-plastika kuĺiġte; ICR 

filter, automatska kontrola bele boje, automatska kontrola 

pojaļanja, 3D redukcija ġuma, WDR 120dB, minimalno 

osvetljenje 0 luksa,, ONVIF podrġka, DC12V/PoE 

napajanje, P2P funkcija

IPC-HDW4431EM-AS-0280   1/3ò                    4 

Megapiksela , 4M(1~25/30fps)/D1(1~25/30fps)/ 

720P(1~25/10fps);  IC diode do 50m, Objektiv 3.6mm, 

Integrisan Mikrofon  , Ugao gledanja (87Á, 55Á), 

V:57Á (48Á, 31Á)  Detekcija lica , Detekcija pokreta, 

IP67, Metalno kuĺiġte;                                                   

Osetljivost 0.08Lux/F2.0 (kolor 1/3s,30IRE), 0.3Lux 

(kolor,1/30s,30IRE) 0Lux/F2,0 (IC ukljuļ.); Motorizovani 

IR Cut filter; H.264 & H.265  kompresija; , Amberella 

platforma; Bit rate 32K ~ 10Mps; Triple stream;  WDR 

120dB ; HLC; 3D DNR; Analitika - Tripwire, Intrusion, 

Abandoned/Missing, Scene change, ; Masking; Digitalni 

zoom 16x GB28181; ONVIF, PSIA, CGI; H.264& H.265 

dual codec; Dimenzije 106mmĬ93.7mm; Masa 0,47kg; 

Napajanje DC12V/PoE - IEEE802.3af

IPC-HDBW1320EP-W-0280

1/3ò 3 Megapiksela CMOS ļip,3M(1 ~ 20fps)/2M (1 ~ 

25/30fps);                                                                     

IC diode do 30m, Objektiv 2,8mm, Ugao gledanja 

100Á,MikroSD slot , IP67 i IK10,  Metalno kuĺiġte;                                              

True D/N funkcija (IRC); BLC/ HLC/ DWDR; 3D DNR; 

Masking (do 4 zone); H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG 

kompresija;  ; ONVIF Profile S; CGI;  Dimenzije 

ū70mmĬ165mm; Potrebno napajanje DC12V ili 

PoE(802.3af);

IPC-HFW1320SP-W-0280

1/3ò 3 Megapiksela , 3M(1 ~ 20fps)/2M (1 ~ 25/30fps) 

IC diode do 30m; Objektiv 2.8mm fiksni,  Ugao gledanja 

H:100Á/77Á, V:55Á/42Á, IP67, Metalno kuĺiġte;                                           

Osetljivost 0.1Lux /F2.0(kolor), 0Lux (IR aktivan);   True 

D/N funkcija (IRC); BLC/ HLC/ DWDR; 3D DNR; Masking 

(do 4 zone); H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG kompresija; 

ONVIF Profile S; CGI; Napajanje DC12V;  Dimenzije 

70mmĬ165mm;

IPC-HFW4300EP-0360B

1/3ò 3 Megapiksela progresivni

H.264 / H265

Rezolucija:20fps@3M(2048x1536)&25fps@1080P(1920Ĭ1

080) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Web 

viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Objektiv: 3.6 mm fiksno

Domet IC dioda: 30m

Stepen zaġtite: IP67, IK10

DC12V / PoE 

Rasprodaja, ne podleze dodatnim rabatima
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